
Amplificador de potencia 30 W

 Instalación con mandos digitales
 Potencia: 15 W + 15 W
 Alimentación: 220 Vca
 3 Entradas de audio (1 con prioridad)
 2 Líneas de salida
 Impedancia mínima de carga: 2 Ω
 Instalación estéreo o mono
 Máximo 32 altavoces de 32 Ω (16 por línea)
 Incluye caja de empotrar 100 x 160 mm     
 Dimensiones: 185 x 123 x 40 mm

TPA30

TMA04 Módulo preamplificador 
para micrófono

 Previo de micrófono empotrable
 Alimentación: 12 V
 Salida directa de altavoces
  Máximo 3 altavoces de 32 Ω (ó 1 altavoz de 8 Ω)
 Interconexión de varios TMA04 para mezclador microfónico
 Conexión a línea de avisos Serie Hogar (hilo 8)
 Dimensiones: 44 x 44 x 40 mm

TPS14

TPS40

Fuente de alimentación 15 W

 Alimentación hasta 8 mandos digitales
 Para empotrar en caja TE1225
 Dimensiones: 142 x 72 x 45 mm

Fuente de alimentación 40 W

 Alimentación hasta 20 mandos digitales
 Para empotrar en caja de registo 100 x 160 mm (incluída)
 Dimensiones: 185 x 123 x 40 mm

Complementos

12

30 W Power amplifier

Microphone preamplifier
 module

 Preamplifier microphone to be built-in 
 Power Supply: 12V.
 Loudspeaker direct output
 Up to 3 loudspeakers (32 Ω) or 1 loudspeaker (8 Ω)
 Microphone mixer with several TMA04 interconnected.
 Connection to Home Line calling line (wire 8)
 Dimensions: 44 x 44 x 40 mm

15 W Power supply

 Power supply up to 8 digital control units
 To be built-in TE1225 box 
 Dimensions: 142 x 72 x 45 mm

40 W Power supply

 Power supply up to 20 digital control units
 To be built into 100 x 160 mm register box (Included)
 Dimensions: 185 x 123 x 40 mm

To be installed with digital control units
 Power: 15 W + 15 W
 Power Supply: 220 Vca 
 3 Audio input (1 of them with priority)
 2 Line output
 Minimum load impedance: 2 Ω
 Mono or stereo installation
 Up to 32 loudspeakers (32 Ω) (16 per line)
 Box to be built into wall included (100 x 160 mm)
 Dimensions: 185 x 123 x 40 mm
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